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Produktdatenblatt

Sportastic
BALLFANGNETZ 4 mm / Maschenweite 120
Artikel-Nr.: 3269001003

Produktbeschreibung:

KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE FÜR EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT!
Wir beraten Sie sehr gerne. Egal ob Sie größere Ballfangnetze benötigen,
oder nur wenige Quadratmeter, wir erstellen Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.

Kontaktieren Sie uns sehr gerne über den orangen Button in der rechten unteren Ecke,
per Mail unter office@sportastic.com, oder per Telefon unter 04245 40000.

Hinweis: Für Bestellungen von Netzen bis 10 m² wird ein Mindermengenzuschlag von € 15,00 pro Bestellung erhoben.

Bestellungen unter 2 Quadratmeter sind leider nicht möglich.

Unsere knotenlosen Schutz- und Stoppnetze werden individuell nach Maß gefertigt und sind in jeder gewünschten Größe erhältlich. Die
maximale Bahnbreite beträgt 10 Meter, während die Länge nahezu unbegrenzt ist. Breitere Netze sind ebenfalls verfügbar, werden jedoch mit
einer Ansatznaht geliefert.

 

Das Material:

UV-stabilisiert und witterungsbeständig (für Innen- und Außenbereiche) hochreißfestes, knotenloses Polypropylen (formstabil) mit fester
Abschlusskante (Ø ca. 5 - 7 mm) für einen sauberen Abschluss und stabile Befestigungspunkte

Die Netze werden standardmäßig in der Farbe GRÜN geliefert. Andere Farben sind gegen Aufpreis erhältlich. Gerne erstellen wir Ihnen auch
ein Angebot für flammhemmende Schutznetze in Spinnausführung.

 

WELCHE NETZSTÄRKE BENÖTIGEN SIE?

Grundsätzlich gilt: Je höher die Materialstärke, desto mehr Energie kann das Netz aufnehmen. Außerdem: Je intensiver die Aufprallkraft der
„Geschoße“, desto stabiler sollte das Netz sein.

3 MM - NETZE eignen sich für Fußball- und Sportplätze sowie für Volleyball, Tennis, Handball usw. im Amateurbereich. 4 MM - NETZE sind die
beste Wahl für höhere Ansprüche (Profibereich oder intensive Nutzung). Sie bieten idealen Schutz, Stabilität und Flexibilität.

 

LOSE HÄNGENDE NETZE (Nicht befestigte Netze)

Für lose hängende Netze sollten Sie zur abzudeckenden Fläche die folgenden Längen (Länge und Breite) hinzurechnen: Maschenweite bis 45
mm + 20 % Maschenweite 60 - 100 mm + 15 % Maschenweite 110 - 150 mm + 10 %

BEI GESPANNTEN NETZEN sind keine zusätzlichen Zugaben erforderlich!

DIE BERECHNUNG ERFOLGT PRO EINZELNETZ! BALLFANGNETZE SIND SONDERANFERTIGUNGEN UND VON EINER RÜCKGABE
AUSGESCHLOSSEN.

Material: Hochreißfestes Polypropylen
Eigenschaften: In- & Outdoor, UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Netz: fester Abschlusskante (Durchmesser: ca. 5 - 7 mm), knotenlos (formstabil)
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Menge Stückpreis
Einzelpreis € 9,00 *

*inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Variante Ab 11 m² bis 20 m² - Netz 4 mm / Maschenweite 120 GRÜN
Bis 50 m² - Netz 4 mm / Maschenweite 120 GRÜN
Über 50 m² - Netz 4 mm / Maschenweite 120 GRÜN

 

https://www.sportastic.com/lieferung-und-versandkosten

